








Kabelaz

TECHNOLOGIE POUZITE U
KABELAZI BBB

VLASTNOSTI : VYHODY
SLICK-STAINLESS (STS):

Minimalni tfeni. Nerezové ocelové lanka.

Doporucujeme kvalitni kabeldz a promazani.

TEFLON-COATED (TEC):
Vnitfni lanko potazené Teflonem®. Zadné tieni, plynuly
provoz a minimalni tdrzba.

BARVY
Vsechny fadici a brzdici kabeldZe jsou nabizeny v ¢erné,
chromové a bilé barvé.
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SHIFTLINE ROAD S/ MTB 399 k¢
BCB-05S
Sada radici kabeldze, kompatibilni se Shimano /
SRAM silni¢nim a MTB fazenim.
Obsahuje: 1800 mm vnéjsi kabel, 290 mm vnéjsi
kabel, 1.1 x 2000 mm vnitini lanko, 1.1 x 1500 mm
vnitini lanko, pfislusenstvi.

SHIFTLINE ROAD C  399k¢
BCB-05C
Sada radici kabeldze, kompatibilni Campagnolo
fazenim.
Obsahuje: 1800 mm vnéjsi kabel, 290 mm vnéjsi
kabel, 1.1 x 2000 mm vnitini lanko, 1.1 x 1500 mm
vnitini lanko, pfislusenstvi.

STOPLINEROAD S 399 k¢
BCB-06S
Sada brzdové kabelaze, kompatibilni se Shimano a
SRAM silni¢nim brzdovym systémem.
Obsahuje: 2200 mm vnéjsi kabel, 1.5 x 2000 mm
vnitini lanko, 1.5 x 1200 vnitini lanko, pfislusenstvi.

STOPLINE ROAD C 399 k¢

BCB-06C
Sada brzdové kabeléze, kompatibilni se Campagnolo
silni¢nim brzdovym systémem.
Obsahuje: 2200 mm vnéjsi kabel, 1.5 x 2000
mm vnitfni lanko, 1.5 x 1200 mm vnitini lanko,
prislusenstvi.

STOPLINE MTB  399K¢

BCB-06M
Sada brzdové kabeldze, kompatibilni se Shimano
MTB brzdovym systémem.
Obsahuje: 2400 mm vnéjsi kabel, 1.5 x 2350
mm vnitini lanko, 1.5 x 1350 mm vnitini lanko,
prislusenstvi.

VLASTNOSTI BCB-05 A BCB-06:
Linedrné vinuty kabel potazeny specialni
polymerovou smési pro snizeni treni.
Predepjata nerezova vnitini lanka snizuji tfeni a
zvysuji citlivost.

SPEEDWIRE 125k¢
BCB-10

Inova¢ni konstrukce pro presné

fazeni.
Teflon-Coated (TEC).
Délka: 1.1 mm x 2000 mm.

SPEEDWIRE  s9k¢
BCB-11
Zajisti presné razeni.
Slick-Stainless (STS).
Délka: 1.1 mm x 2000 mm.

SPEEDWIRE  s9k¢
BCB-12C
Kompatibilni s fadicim
systémem Campagnolo.
Slick-Stainless (STS).
Délka: 1.1 mm x 2000mm.

BRAKEWIRE  125k¢
BCB-20

Inovacni konstrukce pro presné

brzdéni.
Teflon-Coated (TEC).
Délka: 1.5 mm x 2350 mm.

BRAKEWIRE  79k¢
BCB-21
Navrzeno pro citlivé brzdéni.
Slick-Stainless (STS).
Délka: 1.5 mm x 2350 mm.

BRAKEWIRE  79k¢
BCB-22C
Kompatibilni s brzdovym
systémem Campagnolo.
Slick-Stainless (STS).
Délka: 1.5 mm x 2000 mm.




HYDRAULINE 1090 K¢

BCB-80A
Sada ndhradni hydraulické kabeldze
kompatibilni s brzdovym systémem Avid.
Kompletni set pro predni a zadni brzdu.
Obsahuje viechny potiebné casti.
Kompatibilni s: Juicy Ultimate, Juicy Carbon,
Juicy5a7.

HYDRAULINE  1090k¢

BCB-80M
Sada ndhradni hydraulické kabeldze
kompatibilni s brzdovym systémem Magura.
Kompletni set pro pfedni a zadni brzdu.
Obsahuje vsechny potiebné casti.
Kompatibilni s: Clara 2000-2002, Gustav M
2000-2009, Julie HP 2009, Louise 2000-2009,
Louise FR 2002-2006, Louise BAT 2008-2009,
Louise Carbon 2008-2009, Marta 2002-2009,
Marta SL 2003-2009, Marta Gold 2007.

HYDRAULINE  690k¢

BCB-80S
Sada ndhradni hydraulické kabelaze
kompatibilni s brzdovym systémem Shimano.
Kompletni set pro pfedni a zadni brzdu.
Obsahuje viechny potiebné casti.
Kompatibilni s: XTR 2007-2009, Deore XT 2008-
2009, Hone 2005-2008, SLX 2009, Deore LX
2007-2008, Deore 2002-2009, Alfine 2007-2009.

HYDROCLAMP  149K¢
BCB-92
Duralova objimka pro hydraulickou
kabelaz.
Pasuje na standartni kabeldz.
2 kusy v baleni.

HYDROGUIDE 109k¢
BCB-94
Objimka pro vedeni hydraulické
kabelaze..
Samolepici.
3 kusy v baleni.
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LINE ADJUSTER 179k¢
BCB-95
Jemné doladéni pro radici kabelaz.
1 kus v baleni.
Barvy: ¢ernd, bila.

ADJUSTER  129k¢
BCB-93
Jemné doladéni pro radici kabelaz.
Pasuje do vétsiny ramd.
2 kusy v baleni.

Barvy: ¢erna, bila. i

ADJUSTER  199k¢
BCB-96
Jemné doladéni pro radici kabelaz.
Pro upevnéni do rdmu bez zavitu.
2 kusy v baleni.

VEEPIPES  s9k¢
BCB-91
Hlinikové voditko pro V-brake.
Gumovy kryt je soucésti baleni. &
2 kusy v balenti. b,

CABLEWRAP  99kC/129kC
BCB-90D

Gumova objimka pro 4 mm kabelaz.

CABLEWRAP  99kC/129kC
BCB-90B

Gumova objimka pro 5 mm kabeldz.

VLASTNOSTI BCB-90D A BCB-90B:
Gumova objimka na kabeldz. Chrani lak kola v
mistech kde se ho dotyka kabelaz.

2 kusy v baleni.
Barvy: ¢erna, bila.
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TECHNOLOGIE POUZITE U
PEDALU BBB

VLASTNOSTI : VYHODY

ADJUSTABLE RETENTION
Moznost sefidit pedaly do pohodIné polohy. To nejenze
zajisti vase pohodli, ale hlavné zaruci vasi bezpecnost.

HIGHDYNAMIC

BDP-08
Nejleh¢i high-endové pedaly v nabidce.
Lehoucké magnesiové télo.
Odolna titanova osa diky niz jsou pedaly jesté lehci,
3 hi-end priimyslova loziska.
Specialni geometrie, kufr je bliz ose. Vétsi sila a
pfirozenéjsi pozice pfi Slapani.
Nastavitelné.
V baleni par kufra.
Vaha: 199 gramd.

COMPDYNAMIC M

BPD-07
Lehké magnesiové télo.
High-endové pedaly s odolnou CrMo osou.
3 zapouzdiena loZiska.
Specialni geometrie, kufr je bliz ose. Vétsi sila a
prirozenéjsi pozice pii Slapani.
Nastavitelné.
V baleni par kufra.
Vaha: 236 gramd.
Barvy: $edd a cerna.

COMPDYNAMIC

BPD-06
High-endové pedaly s odolnou CrMo osou.
3 zapouzdiena loziska.
Specialni geometrie, kufr je bliz ose. Vétsi sila a
pfirozenéjsi pozice pfi Slapani.
Nastavitelné.
V baleni par kufrd.
K dostani v ¢erné a stiibrné barveé.
Vaha: 264 gramd.
Barvy: ¢ernd, bild a stiibrna.
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ROAD DYNAMIC  1390k¢

BPD-05
Trvanlivy a lehky naklapavaci kompozitovy mechanismus.
Lehka, zapouzdfena CrMo oska.
Unikéatni geometrie, odlehcena po stranéch.
Nastavitelna vile umoziuje nastavit pedal podle
specifickych pozadavk( kazdého cyklisty. To nejen
zvysuje pohodli, ale také bezpecnost.
V baleni par kufrd.
Véaha: 322 gramd.
Barvy: matné cerné a leské stfibrné.

MULTICLIP  259k¢ MULTICLIP  259k¢ ROADCLIP  239k¢

BPD-04F BPD-04A BPD-02F
Cerné. Pevné kufry. Cervené pedaly s vali 3°. Cerné. Pevné kufry.
Kompatibilni s pedaly BBB Kompatibilni s pedaly BBB Kompatibilni s pedaly BBB
BPD-06, BPD-07,BPD-08 a BPD-06, BPD-07,BPD-08 a BPD-05 RoadDynamic a LOOK.
dalSimi pedaly. dalSimi pedaly.

ROADCLIP  239k¢ SANDGRIP

BPD-02A BPD-91
Cervené pedaly s vQli 4.5°. Predstrizeny pfilnavy smirkovy
Kompatibilni s pedély BBB papir.
BPD-05 RoadDynamic a LOOK. Zabranuje prokluzovani kufrd

na podrazce boty.

IdedIni pro karbonové
podrazky.

Kompatibilni se vsemi kufry
BBB i dalsich znacek.
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MOUNTHIGH
BPD-12
Nejleh¢i a nejkvalitnéjsi MTB pedaly v nabidce.
Lehké magnesiové télo.
CNC-soustruzend oska (9/16).
Zapouzdiena loziska nepotiebuji zddnou udrzbu.
SPD kompeatibilni. Rychle naklapnete i vyklapnete.
Otevieny design pro snadné odstranéni blata.
Soucasti jsou SPD-kompatibilni kufry BBB Click & Go.
Vaha: 249 gramdl.

2990 KC

MOUNTAINGO
BPD-11
MTB pedaly kompatibilni s SPD.
Nastavitelnd vile.
Rychle naklapnete i vyklapnete.
Otevieny design pro snadné odstranéni blata.
CNC-soustruzend oska (9/16)
Zapouzdiena loziska nepotiebuji zddnou udrzbu.
Soucasti jsou SPD-kompatibilni kufry BBB Click & Go.
Vaha: 299 gramd.
K dostani v matné cerné, bilé a lesklé stribrné barvé.

1090 KC

DUALRIDE
BPD-22
Duralovy dvou funk¢ni pedal. Jedna strana pro SPD
kufry a druha pro klasickou botu. S protiskluzovou
Upravou.
Rychle naklapnete a vyklapnete.
Nastavitelné.
Velice odolna CrMo osa.
Zapouzdiena loziska. Neni nutnd zadna udrzba.
SPD kufry BBB Click & Go soucasti baleni.
Vaha: 378 gramd.
K dostaniv ¢erné a stfibrné barvé.

1260 KC

DUALCHOICE II
BPD-21
Dvou funkéni pedal. Jedna strana pro SPD kufry a
druha pro klasickou botu. S protiskluzovou upravou.
Jednoduse naklapnete a vyklapnete.
Nastavitelné.
Velice odolna CrMo osa.
Zapouzdiena loziska. Neni nutna zadna udrzba.
SPD kufry BBB Click & Go soucésti baleni.
Vaha: 392 gramdl.

1090 KC

CLICK& GO  279k¢

BPD-01
Kompatibilni se vsemi SPD botami a pedaly.
Pevny a lehky CrMo pro vysokou odolnost.
Vile: 4°.
Nezaseknou se. Lehce je naklapnete a vyklapnete.
Za pomoci ocelovych $roubl je snadno
nainstalujete.

FEETREST
BPD-90
Adaptér pro SPD pedaly. Po naklapnuti mézete
pouzivat klasické boty.
Dvé vestavéna odrazova skla pro vétsi bezpeci.
Snadna instalace i odstranéni.

199 KC

Pedaly



FULLRIDE 1690k¢

BPD-33

Odolné pedaly na freeride.

Velice kvalitni 6061 T6 duralové CNC-soustruzené
télo.

Primyslové DU zapouzdiena loZiska, ktera
nevyzaduji Zzddnou dalsi udrzbu a CNC-soustruzend
CrMo oska.

Odstranitelné hieby proti sklouznuti.

Otvor na promazavani.

Vaha: 482 gramd.

LOWRIDE  1090k¢
BPD-34
Odolné pedaly na freeride.
Kvalitni duralové télo z jednoho kusu.
Primyslové DU zapouzdiena lozZiska, ktera
nevyzaduji Zadnou dalsi idrzbu a CNC-soustruzena
CrMo oska.
Odstranitelné heby proti sklouznuti.
Vaha: 552 gramd.

MOUNTAINHIGH  395k¢

BPD-32
Odolna konstrukce spliujici ndro¢né pozadavky
freeridového jezdéni.
Trvanlivé duralové télo s CrMo oskou.
24 odstranitelnych hieb( proti sklouznuti.
Véha: 592 gramda.

CLASSICRIDE  539k¢
BPD-17
Moderni verze klasického duralového pedalu.
Velmi odolné CrMo oska.
Bezudrzbova, zapouzdiena loziska.
Zoubkovany vzor, zabranuje sklouznuti boty.
Dvé odnimatelna odrazova skla pro vétsi bezpecnost
pfi Spatné viditelnosti.

MOUNT & GO  279k¢

BPD-15
Velice pevné, za studena lisované, duralové télo a
klec z jednoho kusu duralové slitiny, aby se zvysila
odolnost a snizila véha.

VLASTNOSTI BPD-15 A BPD-16:
Pevna CrMo oska.
Zoubkovany vzorek v horni i spodni ¢asti pedalu,
aby vdm ani za mokra nesklouzla noha.
Dvé vestavéna odrazova skla pro vétsi bezpec¢nost
pfi Spatné viditelnosti.
Kompatibilni s pasky BPD-30 Bike & Tight.

BIGFEET 279k¢

BPD-16
Velice pevné za studena lisované télo z duralu a C3
klec. Zvlasté odolné. Minimalni véha.




COMFORTLIGHT I
BPD-28
Velice pevné trekingové peddly se za studena
lisovanym duralovym télem s odolnou
kompozitovou kleci..
Dvé vestavénd odrazova skla pro vétsi bezpeci.
Velice kvalitni CrMo oska.
Gumové podlozky po obou stranach pedalu.

680 KC

EASYRIDER Il
BPD-24
Zvlasté pevny a odolny duralovy pedal s
protiskluzovou Kraton gumou.
Pevna CrMo oska.
Dvé vestavéna odrazova skla pro vétsi bezpecnost
pfi $patné viditelnosti.

320 KC

EASYTREK Il
BPD-41
Jednodilny kompozitovy pedal s protiskluzovou
Kraton gumou.
Dvé vestavénd odrazova skla.
Velice kvalitni CrMo oska.

189 KC

EASYTREK
BPD-26
Kvalitni, lehké kompozitové pedaly, pro vétsi
odolnost vyrobené z jednoho kusu.
Dvé vestavéna odrazova skla pro vétsi bezpeci.
Velice kvalitni CrMo oska.
Gumové podlozky po obou stranach pedalu.

159 KC

COMFORTRIDER
BPD-29
Velice pevné trekingové pedaly s duralovym télem s
odolnou kompozitovou kleci..
Dvé vestavénd odrazova skla pro vétsi bezpeci.
Velice kvalitni CrMo oska.
Podlozky z kratonu po obou strandch pedalu.

335KC

s

BIKE & TIGHT
BPD-30
Primyslové pevné nylonové pasky. Znac¢né odolné.
Vyrobeny tak, aby vydrzely ¢asté pouzivani.
Z(stanou pevné i tehdy, pokud jsou vystaveny
horku, chladu nebo mokru.
Odolnj, kvalitni prezka.
Bezpecny zaviraci mechanizmus.

99 KC

Pedaly’



Hlavoveé slozeni

TECHNOLOGIE POUZITE U HLAVOVEHO SLOZENI BBB

VLASTNOSTI : VYHODY

36/ 45 STUPNOVE KONTAKTNI LOZISKA
Na hlavové slozeni plisobi dva druhy sil: “Uhlové kontaktni sila”
a “pritlacna sila”. Schopnost zvladani téchto sil je rozhodujici pro

zachovani dlouhé Zivotnosti a spravného chodu vaseho hlavového

slozeni.

HLAVOVE SLOZENI BBB POUZIVA:

1. Skosené kontaktni lozZisko - zvIasté navrzené, aby se vyrovnavalo

s axialni silou.

2.36° / 45° skoseni - Navrzeno a vyzkouseno, aby poskytovalo

vhodny uhel k optimalnimu rozlozeni radialnich sil:

INTEGRATED CARBON  1890«k¢
BHP-07

Lozisko: @ 41.0 x 6.5mm x 45°.
INTEGRATED CARBON  1890k¢

BHP-08
LoZisko: @ 41.8 x 6.5mm x 45°.

VLASTNOSTI BHP-07 A BHP-08:
Integrované hlavové slozeni pro silni¢ni kola s
20 mm karbonovou horni miskou.
Kombinace lehkého karbonového vldkna a nerezové
oceli.
Uzaviena zapouzdrena loziska, neni nutna udrzba.

SEMI-INTEGRATED
BHP-10
Vnitini miska: @ 41.4mm.
S horni 20 mm duralovou miskou.
Lozisko: @ 39.0 x 6.5mm x 45°.

nerezové oceli.

udrzba.

835 KC VLASTNOSTI BHP-10 A BHP-11:
Semi-integrované hlavové slozeni.
Kombinace lehkého 6061 T6 duralu a

Uzaviena zapouzdiend lozZiska, neni nutna

INTEGRATED 3D
BHP-05
LozZisko: @ 41.0 x 6.5mm x 45°.

INTEGRATED 3D
BHP-06
Lozisko: @ 41.8 x 6.5mm x 45°.

785 KC

785 KC

BHP-05 A BHP-06 VLASTNOSTI:
Integrované hlavové slozeni pro silni¢ni kola s 20mm
hlinikovou horni miskou.
Kombinace lehkého 6061 T6 duralu a nerezové oceli.
Uzaviena zapouzdiena loZiska, neni nutna udrzba.
Soucésti je zatka hlavového slozeni BBB Roundhead.
Pro 1.1/8 vidlice.
Horni miska: @ 28.6mm.
Kénus na vidlici:  30.0mm.

TURNAROUND
BHP-01

Misky rému: @ 30.2mm.

890 KC
1"a-headové hlavové slozeni.

Kénus na vidlici: @ 26.4mm.

RS s

INTEGRATED
BHP-04
Pro 1.1/8" vidlice.
Horni miska: @ 28.6mm.
Kénus na vidlici: @ 30.0mm.
Nerezové hlavové slozeni s duralovym jezkem.
Soucasti je zatka hlavového slozeni BBB
Roundhead.
Pro silni¢ni kola.
LoZisko: @ 41.8 x 6.5mm x 45°.

745 KC

TURNAROUND
BHP-02
1.1/8"a-headové hlavové slozeni.
Misky rdmu: @ 34.0mm.
Kénus na vidlici: @ 29.8mm.

890 KC

Soucasti je zatka hlavového slozeni BBB
Roundhead.

Pro 1.1/8 predni vidlice.

Horni miska: @ 28.6mm.

Kénus na vidlici: @ 30.0mm.

SEMI-INTEGRATED
BHP-11
Vnitini miska: @ 44.0mm.
LoZisko: @ 41.0 x 6.5mm x 45°.

835 KC

VLASTNOSTI BHP-01 A BHP-02:
Uzavieny typ, primyslové zapouzdiena loziska.
Skosené kontaktni loZisko s Ukosem 36°.
6061 T6 dural.
Soucasti je zatka hlavového slozeni BBB Roundhead.

i

THREADAROUND
BHP-16
6061 T6 duralové 1.1/8" sroubovaci hlavové slozeni.
Ramova miska: @ 34.0mm.
Vidlice: @ 29.8mm.
Uzaviraci matice: ¢ 25.4mm.
K dostani v ¢erné a stiibrné barvé.

K dostani v matné cerné a stiibrné.

. 4

THREADAROUND
BHP-15
6061 T6 duralové 1" Sroubovaci hlavové slozeni.
Uzavieny typ, priimyslové zapouzdiena loziska.
Rémova miska: @ 30.2mm.
Vidlice: @ 26.4mm.
LoZisko: @ 41.5 x 7.9mm x 45°.
Uzaviraci matice: @ 22.2mm.
K dostani v lesklé cerné a lesklé stiibrné barvé.

670 KC

FREERIDE 360 890k¢

BHP-12

1.1/8" hlavové slozeni specialné navrzené pro
freeride / bmx / dirtjump..

Odolné 12 mm chromova miska.

Over-size 1/ 4 uzaviena kulickova loziska. 4
milimetrova, velmi odolna spodni miska.
Freestylovy jezek pro vnitini vedeni kabeldze.
Umoznuje rotaci fiditek.
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EXTENDER 359
BHP-20 b

Velikosti: 25.4 / 22.2.

EXTENDER 359k¢ W
BHP-21
Velikosti: 28.6 / 25.4.

VLASTNOSTI BHP-20 A BHP-21:
Adaptér, ktery prodlouzi trubku fizeni bez zasahu do
vaseho a-head systému.
Kompatibilni s a-head hlavovym sloZenim i na zavit.
Soucasti je matné cerna zatka BBB RoundHead.

POWERHEAD 229K /399K
BAP-03
Specidlni upinaci mechanismus pro rovnomérné
rozlozeni sily.
Navrzeno pro 1.1/8" vidlice s karbonovym nebo
duralovym krkem.
Vaha: 58 gramu (dural), 56 gram (karbon).
K dostani v matné cerné, lesklé bilé a lesklé stiibrné
barvé, nebo v karbonovém provedeni.

ROUNDHEAD  79k¢

BAP-02
Velikosti: 1.1/8" miska s 1.1/8" jezkem.
Navrzeno specidlné pro silni¢ni a MTB hlavové
slozeni.
6061 T6 dural.
Nerezavéjici ocelové srouby s dvojitym jezkem.
K dostani v ¢erné lesklé stfibrné barvé.

ULTRASPACE 229k¢
BHP-35
Ultra lehké BBB INCA karbonové podlozky.
Pomoci unikdtniho designu je hmotnost nizsi 0 38 %
oproti béznym karbonovym podlozkdm!
Pro vidlice 1.1/8" leskla povrchova Uprava.
Sada 4 kusu: 5,10, 15, 20mm.
Vaha sady: 13 gramd.

LIGHTSPACE 99k¢
BHP-36
Extra lehké duralové podlozky.
Pomoci unikatniho designu je hmotnost nizsi o 38 %
oproti béznym duralovym podlozkam!
Pro vidlice 1.1/8" leskla povrchova Uprava.
Sada 4 kus: 5,10, 15, 20mm.
Vaha sady: 20 gram.
Barvy: Cerna a leskla bila.

Zenli

Hlavové slo



TECHNOLOGIE POUZITE U KAZET BBB

VLASTNOSTI : VYHODY

Kdyz se podminky pro jizdu opravdu zhorsi, potom objevite
skute¢nou hodnotu kazet BBB. Jsou navrzeny pro dlouhé
pouzivani dokonce i v téch nejndrocnéjsich terénech v opravdu
nevlidném pocasi. Vyrobeny tak, aby plynule fungovaly i v tom
nejhustsim blaté. Kazety BBB prosté vydrzi.

BBB DRIVETRAIN KAZETY

Specialné tepelné upravené zuby sycené uhlikem do hloubky 0.5 - 0.6mm
dosahujici tvrdosti

HRA-72-78.V porovnani s ostatnimi kazetami zvlasté pevné. Pevnost zub navic
zvysi temperovaci proces.

Kazety jsou navrzeny tak, aby umoznily trvale hladké fazeni za vsech jizdnich
podminek.

Velice pevné pokovené zuby (chrom 1.2 mikrond nebo nikl 8 micron().
Unikatni konstrukéni proces chrani kazetu pred pred¢asnym opotiebenim.

V nabidce najdete Sirokou fadu kombinaci poctti zub( pro silni¢ni i MTB kola.

Vsechny kazety BBB jsou vybaveny pojistnym krouzkem.

POCET ZUBU ‘ K DOSTANITYPY

DriveTrain 9-rychlostni |11-12-13-14-15-16-17-19-21 649 K¢ 790 K¢
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‘ Shimano ‘Campagnolo

Kazety

DRIVETRAIN

BCS-07S

® 7.-mi rychlostni Shimano / Sram-kompatibilni.
® Odolné, 8 mikrond poniklované zuby.

DRIVETRAIN

BCS-09S

® 9.-ti rychlostni Shimano / Sram-kompatibilni.
® Odolné, 1.2 mikront pochromované zuby.

DRIVETRAIN

BCS-10S

® 10.-ti rychlostni Shimano-kompatibilni. Je
vhodna také na 9.-ti rychlostni ofech.

® Pastorky oddélené duralovymi podlozkami.

DRIVETRAIN
BCS-08S

® 8.-mi rychlostni Shimano / Sram-kompatibilni.

® Odolné, 1.2 mikront pochromované zuby.

DRIVETRAIN

BCS-09C

® 9-ti rychlostni Campagnolo - kompatibilni.
® Odolné, 1.2 mikronti pochromované zuby.

® Pastorky oddélené nylonovymi podlozkami.

DRIVETRAIN

BCS-10C

® 10. rychlostni Campagnolo-kompatibilni.
® Odolné 1,2 mikrony pochromované zuby.

@ Pastorky oddélené nylonovymi podlozkami.

DRIVETRAIN

BCS-11C

® 11.- rychlostni Campagnolo-kompatibilni.
® Odolné 1,2 mikrony pochromované zuby.
® Pastorky upevnéné na duralovém téle.
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Prevodni

TECHNOLOGIE POUZITE U PREVODNIKU BBB
VLASTNOSTI : VYHODY

CNC-MACHINED BACKSIDE RAILS
Pfesné, CNC-soustruzené drazky ve vnitini ¢asti duralového 7075 T6
prevodniku pro bezproblémové fazeni. Elegantné navrzend konfigurace
je zérukou vynikajici pevnosti s minimalni vdhou.

SHIFTING PINS
Radici hieby usnadfuji fazeni i v téch nejnaro¢néjsich podminkach.

UNIQUE SMALL CHAINRINGS
CNC-soustruzeny 7075 T6 dural narozdil od obycejnych malych
prevodnikd poskytuji véechny vyhody oceli a Setii velké mnozstvi véhy.

BCD
Bolt Circle Diameter. Primér kruhu tvoreného srouby na prevodniku.

KOMPATIBILITA
BBB prevodniky jsou kompatibilni se Shimano a Campagnolo
5-ramennymi silni¢nimi klikami (RoadGear) a Shimano 5-ramennymi a
4-ramennymi MTB klikami (RoundAbout). BBB CompactGear pievodniky
jsou navrzeny pro Compact kliky.

ROADGEAR

BCR-21C

5 uchyceni.

Kompaktibilni s Campagnol az do

roku 2008.
135 BCD.

COMPACTGEAR

BCR-32C

5 uchyceni.

Kompaktibilni s Campagnol az do

roku 2008.

Duralova slitina 7075 T6.

110 BCD.

SILNICNi PREVODNIKY

ROADGEAR
BCR-11S
5 uchyceni.
Shimano/SRAM-kompatibilni.
130 BCD.

COMPACTGEAR
BCR-31

5 uchyceni.
Navrzeno pro Compact kliky.

Duralova slitina 7075 T6.

110 BCD.

MODEL POCET ZUBU ‘ UCHYCENI ‘BCD ‘KOMPATIBILITA CENA
53,52,51T 1235 K¢
BCR-115 50, 49, 48T 5-arm 130 |Shimano/Sram | 1235K¢
RoadGear
46,44,42,39T 799 K¢
S —|
53,52,51T 1235 K¢
BCR-21C "
Forleran 50, 49, 48T 5-arm 135 |Campagnolo 1235 K¢
46, 44, 42, 39T 799 K&
e —
53,52,50T 1235 K¢
BCR-31 48,46, 42, 39T Sarm |110 [|standard 1235 K¢
CompactGear compact
36, 34T 895 K¢
|
53,52,50,48T 1235 K¢
BCR-32C -~ Campagnolo .
CompactGear 42,46,39T 5-arm 110 compact 895 K¢
38,36, 34T 895 K¢




TORXSTARS

BCR-53C

® Srouby do prevodnikd, specialné navrzené pro
Campagnolo compact kliky a kompatibilni.

® 4 torx Srouby, 1 specidlni kompletovaci sroubek.

® Lehouckad duralova slitina 7075 T6.
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HEXSTARS  398k¢
BCR-51
® Lehouckad duralova slitina 7075 T6.
® Imbusovy Sroub i matice, snadnd instalace.

® Sada 5 kust vazi jen 10 gramu.
® V cerné a stiibrné barvé.

§
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FIVESTARS  398K¢

BCR-50

® Lehka duralova slitina 7075 T6.

® Dokonce po létech nepretrzitého pouzivani vasich
klik je bez problému odsroubujete.

® Sada 5 kust vazi jen 10 gram(.

m? -F ""'

TRIPLESTARS  229k¢

BCR-52

® Ultra lehka duralova slitina 7075 T6.

® Specialni odlehceny design pro trojpfevodniky.
® Sada 5 kust vazi jen 5 gram.

® V cerné a stiibrné.

MTB PREVODNIKY

MODEL ‘POCET ZUBU ‘ UCHYCENI ‘BCD

BCR-02 RoundAbout 5 |36T, 34T, 32T Shimano / Sram 940 K¢

BCR-05 RoundAbout 4 (36T, 34T, 32T Shimano / Sram 940 K¢
BCR-07 RoundAbout 4 |44T, 42T Shimano / Sram 1170 K¢

‘KOMPATIBILITA

(@Y
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ROUNDABOUT 5
BCR-01

® 5 uchyceni.

® Vaha: 89 gramd.

ROUNDABOUT 4
BCR-04

® 4 uchyceni.

® Véaha: 79 gramd.

ROUNDABOUT 4
BCR-07
® 4 uchyceni.

® Se specidlnimi fadicimi hieby.

® Véha: 79 gramd.

ROUNDABOUT 5
BCR-02

® 5 uchyceni.

©® Vaha: 46 grama.

ROUNDABOUT 4
BCR-05

® 4 uchyceni.

® Vaha: 43 gramd.

ROUNDABOUT 4
BCR-08

® 4 uchyceni.

® Se specidlnimi fadicimi hieby.

©® Vaha: 40 gramd.

ROUNDABOUT 5

BCR-03

® Unikatni maly pfevodnik. CNC-
soustruzeny 7075 T6 dural.

® 5 uchyceni.

® Véha: 28 gramd.

ROUNDABOUT 4

BCR-06

® Unikatni maly prevodnik. CNC-
soustruzeny 7075 T6 dural.

® 5 uchyceni.

©® Vaha: 20 grama.

Prevodniky



TECHNOLOGIE POUZITE U RETEZU BBB

VLASTNOSTI : VYHODY

SELF LUBRICANT CHAIN h'-‘-

Jedinecny dvojvrstvy potah na viech ¢astech fetézu. Mazani fetézu jiz neni
nutné. Diky tfeni zplsobeného v priibéhu jizdy dochazi k mazani fetézu
PTFE mazadlem.

114 LINKS
Kazdy fetéz se sklada ze 114 ¢lanku. Délka pro kazdé standartni kolo.

PINLINK
Spojovaci trn pro BBB 11-ti rychlostni fetéz.

SMARTLINK I
Jednoduchy zaviraci systém pro 8-mi, 9-ti a 10-ti rychlostni BBB retézy.
Jednou rozpojena spojka SmartLink se jiz nedd znovu pouzit. Pro pevné a
bezpecné spojeni vzdy pouzijte novou spojku SmartLink.

SPRINGLINK
Spojka pro jednorychlostni fetéz BBB.

-

SINGLELINE

BCH-010 139kKe
1-rychlostni/kompatibilni pro 1-7
rychlostni fazeni v néboji.
114 ¢lanka.

BCH-011
1-rychlostni/kompatibilni pro 1-7
rychlostni fazeni v ndboji.

114 ¢lanka.

BCH-013
1 rychlostni, zvlasté pro BMX a
zavodni kola.
114 ¢lankd s odleh¢ovacimi otvory,
duté trny.

POWERLINE 7- / 8-SPEED
BCH-80 335K¢

8-mi rychlostni.

114 ¢lanka.

N ey BCH-81 469ke
8-mi rychlostni.
114 ¢lanka.

BCH-82 695ke
8-mi rychlostni.
114 ¢lankad.

oD R 0 ALITA POJKA A
BCH-010 1-speed Gray SpringLink (BCH-01) 139 K¢
BCH-011 1-speed Nickel SpringLink (BCH-01)

BCH-013 1-speed Nickel hollow pin SpringLink (BCH-01)

BCH-80 7-/8-speed | Gray SmartLink Il (BCH-08) 335K¢
BCH-81 7-/8-speed | Gray/Nickel SmartLink Il (BCH-08) 469 K¢
BCH-82 7-/8-speed Nickel SmartLink Il (BCH-08) 695 K¢
BCH-90 9-speed Gray SmartLink Il (BCH-09) 449 K¢
BCH-91 9-speed Gray/Nickel SmartLink Il (BCH-09) 565 K¢
BCH-92 9-speed Nickel SmartLink Il (BCH-09) 890 K¢
BCH-92L 9-speed Nickel SmartLink Il (BCH-09)

BCH-93L 9-speed Nickel hollow pin SmartLink Il (BCH-09)

POWERLINE 9 SPEED

BCH-90 449ke

9-ti rychlostni.
114 ¢lanka.

BCH-91 s565kKe

9-ti rychlostni.
114 ¢lanka.

BCH-92 890ke

9-ti rychlostni.
114 ¢lanka.

BCH-92L
9-ti rychlostni.

Samomazaci vlastnosti. Jedine¢na
Uprava materialu fetézu snizuje treni,
hluk a nepotiebuje promazavat.

114 ¢lankd s odlehcovacimi otvory.

BCH-93L
9-ti rychlostni.

Samomazaci vlastnosti. Jedine¢na
Uprava materialu fetézu snizuje treni,
hluk a nepotiebuje promazavat.

114 ¢lankd s odlehcovacimi otvory,

duté trny.

~
Rolnic

Q0

ROLLERBQYS  459k¢
BDP-11
Keramicka loziska.
10 zubu. Kompatibilni se Shimano 7 a 8-sp ; Campagnolo 8,9 a 10-
sp.; Sram 9.0 ("97/798), 9.0 SL ("98),
7.0(°97/°98), 5.0 ("98/°99).

ROLLERBQYS
BDP-12
Keramicka loziska.
11 zubt. Kompatibilni se Shimano 9 a 10-sp./ Mega
Range a Campagnolo 11-sp.

459 KC

£MS

GRIVORY
40%
6LASS FIBRE

VLASTNOSTI BDP-11 A BDP-12:
Rolnicky vybavené keramickymi lozisky
pro hladky chod a minimalni odpor.
Vybavené specidlnim olejovym mazadlem
pro hladky chod.

Kompozitovy material EMS Swiss, s 40%
pfimési sklenéného vlakna.

Soucasti jsou veskeré podlozky pro rizné
typy fadicich systému.



MODEL RYCHLOSTI(

KVALITA

SPOJKA (@

BCH-101 10-speed Gray/Nickel SmartLink Il (BCH-10) 669 K¢

BCH-102 10-speed Nickel SmartLink Il (BCH-10) 780 K¢

BCH-103 10-speed Nickel hollow pin SmartLink Il (BCH-10) 1190 K¢

BCH-102L 10-speed Nickel SmartLink Il (BCH-10)

BCH-103L 10-speed Nickel SmartLink Il (BCH-10)

BCH-112L 11-speed Nickel PinLink (BCH-11) 1190 K¢

BCH-113L 11-speed Nickel PinLink (BCH-11)

- POWERLINE 10 SPEED
L BCH-101 669 ke a""ﬁmih

10-ti rychlostni.
114 ¢lanka.

- ] BCH-102 780ke
10-ti rychlostni.
114 ¢lanka.

o - -
— - -y =~
S - BCH-103 1190 k¢
10-ti rychlostni.
114 ¢lankad.
Duté trny.
. -
SR BCH-102L

10-ti rychlostni.

Samomazaci vlastnosti. Jedine¢nd
Uprava materialu fetézu snizuje treni,
hluk a nepotiebuje promazavat.

114 ¢lankd s odlehcovacimi otvory.

BCH-103L
10-ti rychlostni.
Samomazaci vlastnosti. Jedine¢nd
Uprava materialu fetézu snizuje treni,
hluk a nepotiebuje promazavat.
114 ¢lankd s odlehcovacimi otvory,
duté trny.

Retézy

POWERLINE 11 SPEED
BCH-112L  1190kKe
10-ti rychlostni.
Samomazaci vlastnosti. Jedine¢na
Uprava materialu fetézu snizuje treni,
hluk a nepotiebuje promazavat.
114 ¢lankd s odlehcovacimi otvory.

BCH-113L
10-ti rychlostni.
Samomazaci vlastnosti. Jedine¢na
Uprava materialu fetézu snizuje treni,
hluk a nepotiebuje promazavat.
114 ¢lankd s odlehcovacimi otvory,
duté trny.

‘: i l =3
SMARTLINK I
BCH-08

Spojka pro 8.-mi rychlostni
fetézy BBB.

74 KC

BCH-09
Spojka pro 9.-ti rychlostni
fetézy BBB.

BCH-10
Spojka pro 10.-ti rychlostni
fetézy BBB.

SPRINGLINK
BCH-01

» L
24 KC

Spojka pro jednorychlostni
fetézy a 1.-7.-mi rychlostni
fazeni v naboji.

\

PINLINK
BCH-11

Spojka pro 11.-ti rychlostni
fetéz.

VLASTNOSTI BDP-01 A BDP-02:
Kompozitovy material EMS Swiss, s 40% piimési sklenéného vlakna zajisti nepfekonatelnou pevnost a presné fazeni.
Soucasti jsou veskeré podlozky pro riizné typy fadicich systém.
K dostani v prahledné, cerné a sedé.

ROLLERBQYS
BDP-01
10 zubt. Kompatibilni se Shimano 7 a 8-sp ;
Campagnolo 8,9 a 10-sp. ; Sram 9.0 ('97/798),
9.0 SL('98),
7.0(°97/°98), 5.0 ("98/°99).

199 KC /219 KC

BDP-02

Qo

ROLLERBOYS

199 KC /219 KC

11 zubt. Kompatibilni se Shimano 9 a 10-sp. /
Mega Range a Campagnolo 11-sp.

O

ROLLERBOYS
BDP-05

299 KC

11 zubl. Kompatibilni se Sram 9.0SL ('01/°02), 9.0 ('03),

X.9 ("04), X.0, Force a Rival.

Kompozitovy materidl EMS Swiss, s 40% pfimési sklenéného vldkna.
Soucasti jsou veskeré podlozky pro rizné typy fadicich systémd.
Vybavené specidlnim vnitfnim mazacim systémem.

v

Retézy « Rolnicky



TECHNOLOGIE POUZITE U DUSI BBB

VLASTNOSTI: VYHODY

Dus

Duse na kolo BBB jsou vyrobeny z velice trvanlivé smési u Se
butylkau¢uku. Zadné $vy, ze kterych by mohl unikat
vzduch a zaroven udrzi tlak v plasti po dlouhou dobu.
Dokonale presna tloustka stény duse ma hodnotu
0.87mm. Pravé dost silna na to, aby byla odolna proti
propichnuti a zaroven dostatecné tenkd, aby Setfila vahu.

[

PRESTA VALVES (FV)

Tento typ francouzského ventilku byl ptvodné
pouzivéan na silni¢ni kola. Galuskové ventilky jsou k
dostani v délce 33 mm, 48 mm, 60mm a 80mm.

SCHRADER VALVES (AV)

Americky systém ptivodné pouzivany na kolech MTB.
Vyhodou tohoto ventilku je, Ze ten samy se pouziva na
duse aut. Délka ventilku: 33 mm a 40 mm.

DUNLOP VALVES (DV)

Klasické ventilky dnes najdeme hlavné na city a
trekingovych kolech. Svou technologii zajistuji, ze pfi
pumpovani prakticky na 100% nedochézi k zadnému
Uniku vzduchu. Délka ventilku: 31 mm a 40 mm.

DETSKE / OSTATNI
Duse jsou nabizeny na kola malych
velikosti s typy ventilkii SCHRADER AV a
DUNLOP EP.
Také k dostani s ohnutym ventilkem pro
snadnéjsi pfistup (600D BV).

TREKINGOVE

Trekingové duse jsou nabizeny s
rtznymi typy ventilkd v rznych
délkach.

SILNICNI

Silni¢ni duse jsou nabizeny s ventilky
Presta v rGznych délkach.

Také k dostani super lehka verze
SuperlLite (BTI-72).

MTB
MTB duse jsou nabizeny s ventilky Presta
FV a Schrader AV v rliznych délkach.
Také k dostani super lehka verze
SuperLite (BTI-67).

ROZMER KOLA BBBKOD | FV33 FV48 FV60 FV80 AV33 AV40 DV31 DV40 60DBV FVUL FVUL48mm ROZMER

BTI-01 47/62 - 203 12.5%1.75/2.25
16"
18"

20"

BTI-11 L 47/57 - 305 16 x 1.75/2.125

| BT-18 | |47/57 - 355 118x1.75/2.125 |

BTI-21 ]
BTI-22

47/57 - 406
32/37 - 438/451

20x1.75/2.125
20x13/8

24" BTI-40 | ] [ ] [ ] 47/57 - 507 24x1.9/2.125
BTI-41 | 79 K& 79 K& 47/57 - 507 24x1.9/2.125
BTI-42 [ ] 79 Ke 79 Ke¢ 32/40 -540/541 |24 x13/8

- |

26" BTI-61 89 K¢ 32-559 26 x1.25
BTI-62 89 K¢ 89 K¢ 89 K¢ 40/47 - 559/584 |26 x1.5/1.75
BTI-63 89 K& |99 K& |99 K¢ 89 K¢ 89 K¢ 47/57 - 559/584 |26 x 1.9/2.125
BTI-64 |99 K¢ 89 K¢ 89 K¢ 57 - 559/584 26x2.1/2.25
BTI-65 u 89 K¢ 89 K¢ 32/40-584/590 |26 x13/8
BTI-66 128 K&| 128 K& 56/58 - 559 26 x 2.30/2.40
BTI-67 u 159 Ké 40/47 - 559/584 |26 x 1.5/1.75
BTI-67 u 159 Ké 47/57 - 559/584 26 x1.9/2.125
BTI-67 [ ] 159 K¢ 57-559/584 26 x2.125/2.25

28" BTI-71 99 KE |99 KE |99 Kc 18/23 -622/630 28x11/16 700 x 18/23C
BTI-72 L] u L 18/23-622/630  28x11/16 700 x 18/23C
BTI-72 UL 115 KE[119,- K¢ 18/23 -622/630 28x11/16 700 x 18/23C
BTI-81 99,-K¢ |99,-K¢ 99,-K¢ 99,-K¢ 28/32-622/630 |28x11/4-11/8 |700x28/32C
BTI-82 99,-K¢ |99,-K¢ 99,-K¢ 99,-K¢ 35/44 - 622/630 28x13/8 700 x 35/43C
BTI-83 9-Ke| W 40-635 28x11/2
BTI-84 L 47/50 - 622 28 x1.75/1.95
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Plaste

Duse « Plasté - Velovlozky

A

ROADBEAT  795k¢
BTI-101

Zvlasté lehky, pro zavodni pouziti.
Vaha: 180 gramd.

VLASTNOSTI BTI-101 A BTI-102:
Skladaci silni¢ni plast.
Velikost: 700 x 23C.
120 tpi, perfektni kombinace flexibility a trvanlivosti.

ROADBEAT APP
BTI-102
S ochranou vrstvou proti defektu.
Vaha: 202 gramd.

1090 KC

Specidlni silni¢ni smés. Nizky valivy odpor ve stiedni ¢asti. Tvrd$i smés po stranach pro

idealni vedeni stopy v zatackach.

VALVE EXTENDER  69k¢
BTI-97
Hlinikovy nadstavec ventilku.
Délka: 50 mm.

IdedIni pro karbonové rafky.

gy
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ROADRIDE
BTI-111
Véha: 204 grama.

ROADRIDE APP

BTI-112
S ochranou vrstvou proti defektu.
Vaha: 226 gramd.

VLASTNOSTI BTI-111 ABTI-112:

Skladaci silni¢ni plast.

Velikost: 700 x 23C.

60 tpi, perfektni pomér vaha a odolnosti.

Specidlni silni¢ni smés. Nizky valivy odpor ve stfedni ¢asti. Tvrdsi smés po stranach pro
idealni vedeni stopy v zatackach.

Velovlozky

RIMTAPE

BTI-95
Vysokotlaka pfilnavé velovlozka. V baleni po
10 metrech.
10 metr( dostacuje pro 4 kola.
K dostani ve dbvou sitkédch: 16 mm (silni¢ni
kola) a 18 mm (horska a trekingova kola).

RIMTAPE

BTI-98
Vysokotlaka pfilnava velovlozka.
Dvoumetrovy kotou¢ dostacuje pro 1 kolo.
Dva kotouce v baleni.
K dostani ve dvou velikostech: 16 mm (silni¢ni
kola) a 18 mm (horska a trekingova kola).
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RIMTAPE
BTI-91 66ke
Pro silni¢ni kola.
HP 700C x 16mm. 16 - 622 (1.6 x 94 cm).

BTI-92 66ke

Pro trekingova kola.
HP 28”"x 18mm. 16 - 622 (1.8 x 94 cm).

3 BTI-93 66ke
= Pro MTB.
HP 26" x 18mm. 18 - 559 (1.8 x 84cm).

VLASTNOSTI BTI-91, BTI-92 A BTI-93:
Vysokotlaké velovlozky vyrobené z odolného
nylonového materialu.

Elastické vlastnosti, aby dobre a bezpecné sedly
kolem vaseho rafku

S otvorem na ventilek.

V baleni 2 kusy.





